SYSTEM DACHOWY OO
RIGA GALECO

|

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr1/2023

GALECO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DS GALECO RIGA - Blachodachéwka modutowa

2. Zastosowanie:

Samonosne blachy dachéwkowe do wykonywania pokryé dachowych

3. Producent:
Galeco Sp. z 0.0.,

ul. UsSmiechu 1, 32-083 Balice

4. Upowazniony nie dotyczy

przedstawiciel:

5. System AVCP: reakcja na ogien: 3, pozostate wtasciwosci: 4

6a.Norma zharmonizowana: PN-EN 14782:2008
“Samonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania”

Jednostka notyfikowana: Eurofins Expert Services Oy (0809)
Lista powtok klasyfikowanych przez jednostke pod katem reakcji na
ogien:
GreenCoat Crown BT 26 um




7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Techniczne wiasciwosci wyrobu w nawigzaniu do jego konfiguraciji sg
dostepne w zatgczniku do niniejszej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfgczng odpowiedzialno$é producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Wojciech Pigtkowski,

Menadzer ds. Rozwoju Produktu i Kontroli Jakosci

Pt clory

Balice, 30.03.2023




Zatacznik nr 1 do Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych nr 1/2023

Produkt
DS GALECO RIGA
Wtasc.
deklarowane
Rok umieszczenia 23

oznakowania CE:

Wytrzymato$¢ mechaniczna:

Wtasciwos¢ nieokreslana (NPD)

Wodoszczelnosc:

Spetniona

Zmiana wymiarow:

Stal: 12 x 10° K?

Tolerancje wymiarowe:

Grubos$¢ materiatu: wg PN-EN 10143:2008
Tolerancje ksztattu: wg PN-EN 508-1:2014

Woydzielanie substancji niebezpiecznych:

Wtasciwos¢ nieokreslana (NPD)

Oddziatywanie ognia zewnetrznego:

Broof (CW FT)

Reakcja na ogien
(blacha stalowa
z powtokg organiczng):

GreenCoat Crown BT 26 um: A2-s1, dO

Gatunek metalu
oraz rodzaj powtoki wierzchniej:

S$280GD+Z275
GreenCoat Crown BT 26 um

Grubos$¢ metalu
(wg PN-EN 508-1:2014):

Trwatosé:

0,50 mm

Rodzaj i grubosé powtoki spodniej:

Epoxy minimum 7 um

Szczegdtowa konfiguracja produktu / materiatéw jest podana na potwierdzeniu zamdwienia oraz w
specyfikacji dostawy.




