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4. Elementy systemu Galeco BEZOKAPOWY 1 Zaślepka rynny prawa STAL *

2 Zaślepka rynny prawa PVC *

3 Hak metalowy doczołowy do maskownicy

4 Łącznik doczołowy dylatacyjny

5 Rynna

6 Pas podrynnowy z otworem i uszczelką

7 Koszyczek do odpływu

8 Odpływ z mufą uszczelkową

9 Pas podrynnowy

10 Maskownica doczołowa

11 Łącznik zewnętrzny maskownicy doczołowej

12 Narożnik wewnętrzny do maskownicy

13 Łuk wewnętrzny 90° klejony

14 Łuk zewnętrzny 90° klejony

15 Narożnik zewnętrzny do maskownicy

16 Zaślepka rynny lewa PVC *

17 Zaślepka rynny lewa STAL *

18 Zaślepka lewa do maskownicy doczołowej

19 Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej

20 Mufa z uszczelką

21 Rura

22 Obejma

23 Kołek dwugwintowy z długą koszulką

24 Redukcja 70 x 80 na 110

25 Rura kanalizacyjna

26 Kolano kanalizacyjne 88°

27 Studzienka (z nadbudową studni rewizyjnej/
rusztem, separatorami, koszyczkiem)

28 Kolano 67°

29 Kolano nietypowe boczne

30 Odsadzka

31 Trójnik nietypowy boczny

32 Kolano elastyczne z uszczelką  80x70 mm 

33 Obudowa termoizolacyjna do rury spustowej
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* Elementy 1 i 2 (zaślepka rynny prawa PVC i STAL), 16 i 17 (zaślepka rynny lewa PVC i STAL), stosujemy zamiennie.
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4. Elementy systemu Galeco BEZOKAPOWY - wymiary
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4. Elementy systemu Galeco BEZOKAPOWY - wymiary
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5. Przekroje rynny i rury spustowej

Przekrój - system rynnowy Galeco BEZOKAPOWY z dachówką ceramicznąPrzekrój - system rynnowy Galeco BEZOKAPOWY z panelem dachowym

Rzut poziomy - system rynnowy Galeco BEZOKAPOWY z elewacją wykończoną tynkiem

Krokiew

Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Termoizolacja PIR 60 mm

Gąsior

Listwa wentylacyjna podgąsiorowa do panelu na rąbek

Panel dachowy Galeco Grin

Obudowa termoizolacyjna

Rura spustowa

Warstwa wykończeniowa - Tynk

Obejma

Obejma

Obróbka blacharska

Deskowanie 25 x 120 mm

Kontrłata drewniana 25 x 50 mm

Maskownica doczołowa

Deska doczołowa o grubości 25 mm
Pas podrynnowy
Hak doczołowy do maskownicy

Pas startowy wentylacyjny nadrynnowy do panelu 
dachowego na rąbek

Odpływ

Gąsior

Krokiew
Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Panel dachowy Galeco Grin

Deskowanie 25 x 120 mm

Obróbka blacharska
Odpływ

Maskownica doczołowa
Hak doczołowy do maskownicy

Pas podrynnowy
Deska doczołowa o grubości 25 mm

Obejma

Rura spustowa
Obudowa termoizolacyjna

Termoizolacja PIR 60 mm
Obejma

Warstwa wykończeniowa - Tynk

Pas startowy wentylacyjny nadrynnowy 
do panelu dachowego na rąbek

Kontrłata drewniana 25 x 50 mm

Listwa wentylacyjna 
podgąsiorowa do panelu na rąbek

Dachówka ceramiczna Wienerberger V9

Łata drewniana 40 x 60 mm

Krokiew

Murłata

Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Termoizolacja PIR 60 mm

Gąsior

Obudowa termoizolacyjna

Rura spustowa

Obejma

Obejma

Kratka wentylacyjna

Taśma wentylacyjna okapu

Wspornik dla gąsiora

Warstwa wykończeniowa - Tynk

Taśma uszczelniająco - wentylacyjna

Obróbka blacharska

Maskownica doczołowa

Deska doczołowa o grubości 25 mm

Pas podrynnowy

Hak doczołowy do maskownicy

Kontrłata drewniana 25 x 50 mm

Obróbka wentylacyjna nadrynnowa

Gąsior
Taśma uszczelniająco - wentylacyjna

Wspornik dla gąsiora
Dachówka ceramiczna Wienerberger V9

Krokiew
Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Kontrłata drewniana 25 x 50 mm
Łata drewniana 40 x 60 mm

Kratka wentylacyjna
Obróbka wentylacyjna nadrynnowa

Obróbka blacharska

Taśma wentylacyjna okapu

Maskownica doczołowa

Hak doczołowy do maskownicy
Pas podrynnowy

Deska doczołowa o grubości 25 mm
Murłata
Obejma

Rura spustowa
Obudowa termoizolacyjna

Termoizolacja PIR 60 mm
Obejma

Warstwa wykończeniowa - Tynk

Termoizolacja PIR 60 mm

Obudowa termoizolacyjna
Rura spustowa

Warstwa wykończeniowa - Tynk

24
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Kratka wentylacyjna min. 1 m 
nad ziemią

Termoizolacja PIR 60 mm
Obudowa termoizolacyjna

Rura spustowa

Warstwa wykończeniowa - Tynk

Kratka wentylacyjna min. 1 m
nad ziemią
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6. Planowanie systemu Galeco BEZOKAPOWY

•	  ���Zaplanuj położenie rynny względem 
przyszłej elewacji. W tym celu wyznacz 
wielkość wysunięcia krawędzi krokwi 
poza zewnętrzną krawędź ściany nośnej 
stosując wzór

X = Y - 14 - Z

X [cm] - �odległość występu krokwi we 
wnęce

Y [cm] - �grubość ocieplenia i wykończenia 
elewacji

Z [cm] - �grubość deski czołowej

16 [cm] -� �szerokość od czoła maskownicy do 
deski czołowej

•	  �Należy zaplanować ustawienie 
rynny względem zakończenia dachu 
tak, aby linia wytyczona jako jego 
przedłużenie przechodziła nad 
zewnętrzną krawędzią rynny (patrz 
przykładowe zastosowanie na rys. 2) 
oraz aby woda opadowa spadała 
do rynny. W sytuacji, gdy ze względu 
na konstrukcję dachu wytyczona linia 
przechodzi poniżej zewnętrznej krawędzi 
rynny, na dachu należy zamontować 
płotki przeciwśniegowe, aby uchronić 
rynnę przed uszkodzeniami jakie może 
spowodować zsuwający się, bądź 
zalegający śnieg. W celu uniknięcia 
uszkodzeń systemu rynnowego przez 
obsuwający się śnieg i lód w terenach 
górzystych, gdzie spodziewane są 
duże opady śniegu, zalecamy montaż 
rynien w taki sposób, by wytyczona linia 
przedłużenia dachu przebiegała 2 cm 
nad krawędzią poziomu rynnowego

•	  ���Zamontuj deskę czołową z materiału 
gwarantującego brak odkształceń 
poziomych i pionowych oraz odporność 
na warunki zewnętrzne. Deska czołowa 
powinna być zamontowana tak, aby jej 
czoło stanowiło jedną, równą i pionową 
płaszczyznę. Nie powinna też ona 
posiadać spadku podłużnego w żadną 
ze stron.

•	  ���Zalecane jest wykonanie wraz z deską 
czołową poziomej półki, która stanowić 
będzie podparcie niezbędne do 
prawidłowego zamontowania pasa 
podrynnowego.

rys. 1

rys. 2
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rys. 3 rys. 6

rys. 4 rys. 7

rys. 5 rys. 8

• 	� Zapoznaj się z dokumentacją i projektem 
dachu.

• 	� Przygotuj narzędzia niezbędne do 
prawidłowego montażu elementów 
systemu Galeco BEZOKAPOWY.

• 	� Zalecana odległość pomiędzy lejami 
spustowymi to max. 12 m.

• 	� Montaż systemu Galeco BEZOKAPOWY 
powinien odbywać się w temperaturze 
powyżej +5 stopni.

• 	� Z desek o grubości co najmniej 2,5 cm 
i zabezpieczonych przeciwwilgociowo 
wykonaj podstawę pod pas podrynnowy.

• 	� Szerokość utworzonej półki nie może 
być większa niż 14 cm + grubość deski 
czołowej.

• 	� Rynny Galeco BEZOKAPOWY montuj 
w poziomie bez spadu lub z małym 
spadkiem 1 mm na 1 mb.

• 	� Ustal miejsce przejścia pionu 
spustowego.

• 	� Posługując się przymiarem narysuj i wytnij 
otwór w desce.

• 	� Otwór powinien być nie większy niż 5 mm 
od mufy lub odsadzki.

7. Montaż poziomu rynnowego



26 27System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY    ||    System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

rys. 9 rys. 12

rys. 10 rys. 13

rys. 11 rys. 14

• 	� Dopasuj podstawę do krokwi 
uwzględniając wysokość jej ustawienie 
zależnie od planowanego pokrycia 
dachowego.

• 	� Wywiń skrajne brzegi pasa 
podrynnowego, aby zapobiec 
ewentualnemu zaciekaniu skroplin z pasa 
na elewację.

• 	� Zamontuj podstawę do czoła krokwi na 
całej długości poziomu rynnowego.

• 	� Przykręć pas podrynnowy wkrętami 
z łbem podkładkowym do deski 
doczołowej podstawy.

• 	� Okapnik pasa podrynnowego powinien 
wystawać poza lico elewacji co najmniej 
1 cm.

• 	� Zadbaj o stabilny montaż podstawy 
pod pas podrynnowy stosując ciesielski 
kątownik montażowy.

• 	� Nałóż dwa pasma kleju z systemowej 
oferty Galeco na pas podrynnowy.

• 	� Przymocuj pas podrynnowy do deski 
doczołowej wkrętami.
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rys. 15 rys. 18

rys. 16

rys. 17

rys. 19

• 	� Zamontuj pas podrynnowy o długości 1 m 
z fabryczną kryzą i uszczelką w miejscu 
odpływu.

• 	� Połącz pasy podrynnowe z zakładem 
8 cm.

• 	� Zamontuj analogicznie pozostałe pasy 
podrynnowe.

• 	� Między skrajnymi hakami rozciągnij sznur 
traserski.

• 	� Ustal wysokość montażu haków.

• 	� Haki skrajne zamocuj w odległości do 
15 cm od zaślepki.

• 	� Przymocuj hak czterema wkrętami do 
deski doczołowej.

•	� Zamontuj odpływ zachowując 15 cm 
odległości do haków po obu stronach.

• 	� Zamontuj pozostałe haki w odległości 
max. 60 cm pomiędzy hakami.

rys. 20
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rys. 23

rys. 21 rys. 24

rys. 22 rys. 25

• 	� W celu wycięcia otwory przyłóż 
odpływ do rynny i odrysuj w wewnętrznej 
stronie kryzy.

• 	� Zamontuj odpływ dylatacyjny 
zachowując 15 cm odległości do haków 
po obu stronach.

• 	� W odrysowanym miejscu wywierć otwór 
wiertłem stożkowym.

• 	� Pamiętaj by łącznik dylatacyjny 
zamontować w taki sposób aby górna 
krawędź uszczelki znajdowała się 1 - 
2 mm powyżej dna haka.

• 	� Celem podniesienie łącznika 
dylatacyjnego jest uszczelnienie rynien 
w miejscu ich połączenia.

• 	� Wytnij otwór nożycami do blachy,

• 	� Wywiń brzegi otworu w kierunku spływu 
wody do rury spustowej.

rys. 26

• 	� Wklej na mufę uszczelkę korzystając 
z dołączonego kleju cyjanoakrylowego.
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rys. 29

rys. 27 rys. 30

rys. 28 rys. 31

• 	� Zamontuj odpływ z mufą w pasie 
podrynnowym.

• 	� Wnętrze odpływu pokryj co najmniej 
dwoma pasami kleju z systemowej oferty 
Galeco.

• 	� Spryskaj uszczelkę środkiem poślizgowym 
z oferty systemowej Galeco.

• 	� Włóż rynnę w haki i odpływ.

• 	� Dognij tylne listki montażowe odpływu 
i upewnij się że rynna  ściśle do niego 
przylega.

• 	� Zagnij listki montażowe haków.

• 	� Nałóż mufę na króciec odpływu.

• 	� Upewnij się że uszczelka mufy nie 
podwinęła się i przylega równo do jego 
dna.

• 	� Kolejne rynny łącz z sobą za pomocą 
łącznika dylatacyjnego zachowując 
pomiędzy rynnami 5 - 10 mm dylatacji.

• 	� Przed montażem rynny w łączniku 
dylatacyjnym, należy spryskać jego 
uszczelkę środkiem poślizgowym 
z systemowej oferty Galeco.

• 	� Producent dopuszcza doszczelnienie 
łączników dylatacyjnych klejem 
z systemowej oferty Galeco.

rys. 32

•  	Zagnij listki montażowe haków.
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rys. 35

rys. 33 rys. 36

rys. 34 rys. 37

•  	�Nałóż klej uszczelniający z systemowej 
oferty Galeco od wewnątrz w miejscu, 
gdzie krawędź rynny styka się z zaślepką.

•  	�Nałóż na wewnętrzną stronę zaślepki 
klej uszczelniający z systemowej oferty 
Galeco.

•  	�Załóż zaślepkę na koniec rynny.

•  	�Narożnik połącz z rynną przed 
zamontowaniem jej w hakach.

•  	�Nałóż dwa paski kleju uszczelniającego 
z systemowej oferty Galeco na 
wewnętrzną część narożnika.

•  	�Dociśnij klejone elementy i zagnij listek 
montażowy narożnika.

• 	� Dla zapewnienia stabilności połączenia, 
skręć zaślepkę z tylnym wywinięciem 
rynny przy pomocy wkręta.

•  	�Nałóż klej uszczelniający z systemowej 
oferty Galeco w miejscu, gdzie rynna 
styka się z narożnikiem.

• 	� Po zamontowaniu elementów systemu 
wykonaj próbę szczelności poprzez 
zatkanie odpływu i zalanie poziomu 
rynnowego wodą. W przypadku 
przeciekania któregoś z połączeń, 
doszczelnij je dodatkowo za pomocą 
kleju uszczelniającego z systemowej 
oferty Galeco.

rys. 38

•  	�Przy zastosowaniu kabli grzejnych montaż 
należy wykonać  zgodnie z projektem 
i instrukcją na stronie www.galeco.pl



36 37System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY    ||    System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

rys. 41

rys. 39 rys. 42

rys. 40 rys. 43

•  	Zamontuj łącznik maskownic.

•  	�Zalecamy montaż koszyczków 
w odpływach.

•  	��Zamontuj na narożach zewnętrznych 
i wewnętrznych narożniki do maskownicy 
doczołowej.

•  	�Zamontuj maskownice na rynnie 
i zatrzaśnij w dolnych zamkach haków.

•  	�Zachowaj na łączeniach maskownic 
przerwę o szerokości 3 - 5 mm.

• 	� Maskownice w systemie Galeco 
Bezokapowy zostały wyposażona 
w specjalnie wystające “listki 
zakładkowe” z jednej strony elementu, 
które umożliwiają wsunięcie jednej 
maskownicy w drugą, bez konieczności 
przycinania rogów.

•  	�Zamontuj zaślepki do maskownicy 
doczołowej na zakończeniach poziomu 
rynnowego.
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rys. 44 rys. 47

rys. 45 rys. 48

rys. 46 rys. 49

• 	� Dotnij na wymiar  materiał 
termoizolacyjny np. płytę PIR o grubości 
6 cm i szerokości 19 cm.

•  	�Płyta PIR o grubości 6 cm wraz 
z obudową styropianową rury spustowej 
z oferty systemowej Galeco zapewni 
łącznie 20 cm grubości ocieplenia.

•  	�Zachowaj odstęp max. 15 cm pomiędzy 
spodem deski, a obejmą.

•  	�Ustaw i przyklej do ściany płytę PIR 
o wymiarach 6 x 19 cm w taki sposób, 
aby oś pionu spustowego znajdowała 
się w odległości 8,5 cm od lewej i prawej 
krawędzi płyty PIR

•  	�Wyznacz miejsce i zamontuj kolejne 
dyble w odległości nie większej niż 180 cm 
między nimi.

•  	Zamontuj obejmy na dyblach.

•  	�Zamocuj za pomocą kleju tylną część 
obudowy termoizolacyjnej z systemowej 
oferty Galeco do płyty PIR.

•  	�Zamocuj pierwszy dybel w osi pionu 
spustowego.

•  	�Zamontuj pierwszą rurę spustową pod 
odpływem. Należy w tym celu nanieść 
klej agresywny do PVC z systemowej 
oferty Galeco na dolny koniec elementu 
(mufy lub odsadzki) zamontowanego 
na odpływie i nasunąć rurę w celu 
szczelnego sklejenia elementów.

8. Montaż pionu spustowego
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rys. 50 rys. 53

rys. 51 rys. 54

rys. 52 rys. 55

• 	� Zamknij obejmę i dokręć delikatnie śrubę. • 	� Nałóż klej poliuretanowy w pionowe frezy 
tylnej kształtki obudowy termoizolacyjnej 
z systemowej oferty Galeco.

• 	� Uszczelkę mufy pokryj środkiem 
poślizgowym z systemowej oferty Galeco.

	 WAŻNE
 	� Podczas montażu mufy na rurze 

spustowej zachowaj 2 cm dylatacji.

•	� Zamontuj boczne kształtki obudowy 
termoizolacyjnej z systemowej oferty 
Galeco.

•  	�Długość obudowy termoizolacyjnej 
wynosi 120 cm.

• 	� Nanieś klej agresywny do PVC 
z systemowej oferty Galeco na dolny 
koniec elementu mufy i nasunąć rurę 
w celu szczelnego sklejenia elementów.

•  	�Zamontuj kolejne rury spustowe i zamknij 
obejmy.

•	� Analogiczne wklej przednią kształtkę 
obudowy termoizolacyjnej.

•	� Dzięki zastosowaniu obudowy 
termoizolacyjnej zachowujemy po ok. 
1 cm przestrzeni wentylacyjnej z każdej 
strony rury spustowej.
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rys. 56 rys. 59

rys. 57 rys. 60

rys. 58 rys. 61

•  	�Na wysokości 100 cm nad podłożem 
wytnij otwór i wstaw kratkę wentylacyjną.

• 	 Zamontuj kolano na redukcji.

• 	 Załóż i dokręć śrubami obejmę.

•  	�Zamontuj obejmę do kolana 
kanalizacyjnego 88 stopni.

• 	� Uszczelkę mufy pokryj środkiem 
poślizgowym z systemowej oferty Galeco.

• 	 Zamontuj rurę kanalizacyjną na kolanie.

• 	� Nanieś klej agresywny do PVC 
z systemowej oferty Galeco na dolną 
węższą część mufy i nasunąć redukcję 
70x80/110 mm.

• 	� Ustal i dotnij rurę kanalizacyjną na 
wymaganą długość.

• 	� Połącz rurę kanalizacyjną  z nadbudową 
studzienki.
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9. Montaż studzienki kanalizacyjnej

rys. 62

rys. 63

rys. 64

•	  ���W ofercie Galeco dostępny jest komplet, 
w skład którego wchodzi studzienka, 
separator, koszyczek oraz pokrywa-ruszt. 
Prawidłowy schemat instalacji studzienki 
odbywa się w kilku etapach.

•	  ���Przygotuj wykop.

•	  ���Mieszanka cementu prasowanego – 
PCB.
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rys. 65

rys. 66

rys. 67

•	  ���Dolna warstwa opaski betonowej - klasa 
B30.

•	  ��� �Wypoziomowanie studzienki zaprawą 
betonową H20 mm.

•	  ����Osadzenie i wypoziomowania studzienki 
na zaprawie. Podpięcie rury odpływowej.
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•	  ����Wylanie opaski betonowej po bokach 
studzienki Obowiązkowe jest założenie 
rusztu lub pokrywy.

•	  ���Nałożenie zaprawy klejącej betonowej 
2 mm.

•	  ����Ułożenie kostki lub innej nawierzchni na 
poziomie wyższym od korytka o 5 mm.

rys. 68

rys. 69

rys. 70
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