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1.1  W celu prawidłowego montażu blachodachówki 
modułowej Galeco RIGA oraz zapewnienia prawidłowo 
funkcjonującej przegrody dachowej, zalecany jest montaż 
na konstrukcji drugorzędowej wykonanej z drewnianych 
łat o przekroju 40 x 60 mm (dop. 40 x 50 mm). 

1.2  Łaty drewniane powinny być suche, proste 
i zaimpregnowane środkami grzybobójczymi, 
niepowodującymi korozji stykających się z nimi elementów 
stalowych. 

1.3  Niezależnie od kąta nachylenia połaci dachowej, 
podkonstrukcję należy montować do konstrukcji dachu 
w rozstawie co 35 cm w osi łaty. Wyjątkiem jest pierwsza 
łata, którą należy umieścić w taki sposób, w stosunku do 
łaty okapowej, aby krawędź czołowa paneli wystawała 
poza linię okapu około 40-45 mm. 

1.4  Aby zapewnić odpowiednie podparcie paneli w strefie 
okapowej, należy zamontować na łacie dodatkową łatę 
grubości 25 mm. 

1.5  Przed przystąpieniem do montażu arkuszy, należy 
dokonać wyrównania podkonstrukcji drugorzędowej, 
w celu zapewnienia pożądanego efektu wizualnego 
pokrycia dachowego. 

1.6  Montaż arkuszy należy wykonać za pomocą wkrętów 
montażowych typu TORX 4,8 x 35 mm do łaty drewnianej, 
a połączeń arkuszy z zastosowaniem wkrętów 
zakładkowych typu TORX 4,8 x 20 mm wkręcając je 
w miejsca specjalnych zagłębień.

Galeco RIGA to nowoczesna blachodachówka modułowa, 
która została zaprojektowana i przemyślana tak, aby jej 
montaż było prosty i intuicyjny. Jej podstawowe cechy, kształt, 
specjalnie zaprojektowane obróbki dają możliwość wyboru 
dowolnego kierunku montażu, tj. od prawej do lewej i od lewej 
do prawej strony połaci dachowej. 

Profil Galeco RIGA umożliwia także montaż arkuszy od góry 
do dołu i od dołu do góry.  Specjalne zagłębienia montażowe 
umieszczone w czołowej części profilu stabilnie pozycjonują 
arkusze względem siebie i ułatwiają odpowiednie usadowienie 
wkrętów zakładkowych.

 Instrukcja
montażu
Blachodachówka modułowa  
Galeco RIGA

1. Uwagi przed montażem
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Membrana dachowa Galeco

 Blacha płaska foliowana
1250 x 2000 mm

Produkt

Wysokość profilu 41 mm

Długość modułu 350 mm

Szerokość efektywna 1185 mm

Szerokość całkowita 1213 mm

Długość efektywna 700 mm

Długość całkowita 720 mm

Powierzchnia efektywna arkusza 0,83 m2

Minimalny spadek 9°

Rozstaw łat 350 mm

Jednostka sprzedaży szt.

Ilość arkuszy na palecie 200 szt.

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana PN-EN 10346

Blacha stalowa powlekana PN-EN 10169

Tolerancje

Produkt PN-EN 508-1

Materiał PN-EN 10143

Kolory
Ciemny Grafit RAL 7021

Czarny RAL 9005

Specyfikacja materiału

Grubość nominalna (mm) (PN-EN 10143) Masa (kg/m2) Powłoka Minimalna ilość cynku (g/m2)
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2. Specyfikacja techniczna

3. Podstawowe akcesoria

Gąsior duży do blachodachówki 
długość - 2000 mm
szerokość ~ 313 mm 

Gąsior mały do blachodachówki 
długość - 2000 mm
szerokość ~ 217 mm 

Wkręt TORX
4,8 x 19 mm
4,8 x 35 mm
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3. Montaż

1. Standardowy układ warstw 2. Układ na pełnym deskowaniu

3. Układ z izolacją nakrokwiową 4. Montaż membrany paroprzepuszczalnej

5. Montaż łat drewnianych 6. Montaż haków nakrokwiowych
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7. Montaż haków doczołowych 8. Montaż łaty startowej

9. Montaż pasa nadrynnowego 10. Montaż łaty szczytowej

11. Montaż rynienki wiatrownicy 12. Montaż paneli od okapu
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13. Montaż paneli od kalenicy 14. Prawidłowy układ paneli

15. Mocowanie paneli za pomocą wkrętów 16. Montaż łaty kalenicowej

18. Montaż wiatrownicy17. Montaż gąsiora


