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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 7/2023

1.  Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
System rynnowy Galeco PVC? 135/70x80

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
SR PVC2

3.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Odprowadzanie wody opadowej

4.  Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: Galeco Sp. z 0.0., ul. Usmiechu 1, 32-083 Balice

5.  Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: - nie dotyczy

6.  Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

7.  Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma:
PN-EN 607:2023-10, ,,Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania”.
PN-EN 12200-1:2016-05, ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnetrznego
zastosowania ponad ziemia - Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: - Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: - Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i nr certyfikatu: - Nie dotyczy

8.  Deklarowane witasciwosci uzytkowe:
Zatgcznik nr 1

9.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonych powyzej wyrobéw s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos$é producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Wojciech Pigtkowski
Menadzer ds. Rozwoju Produktu i Kontroli Jakosci
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Balice, 30.11.2023 r.




Zatgcznik nr 1

Tablica 1 — Wtasciwosci rynien
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wtasciwosci Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 242 N/mm2
Wydtuzenie przy zerwaniu 2 100%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie udarowe 2500 kij/m2
Skurcz termiczny <3%
Temperatura mieknienia wg Vicata 275°C
Sztuczne starzenie (trwatosé barwy) than.a baer nie p rzekracza 3
stopnia szarej skali
sz . o Brak peknieé i rys widocznych
Odpornos$é na uderzenie w temp. (0+/-)°C . . .
okiem nieuzbrojonym
Tablica 2 - Wtasciwosci rur spustowych
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wtasciwosci Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowarn uzytkowe
Temperatura mieknienia wg Vicata 275°C
Wytrzymato$¢ na rozciaganie =42 N/mm2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie udarowe 2 500 kj/m2
Wydtuzenie przy zerwaniu 2100 %
Skurcz wzdtuzny, < 3 %brak pekniec i pecherzy
Zmi b i k
Sztuczne starzenie (trwatos$¢ barwy) |ar!a a"”‘! nie p rzekracza 3
stopnia szarej skali
Tablica 3 — Wtaséciwosci ksztattek ryﬁnowych
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wtasciwosci Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowart

uzytkowe

Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury

Brak rozwarstwien, pecherzy
oraz pekniec

Temperatura mieknienia wg Vicata

275°C

Sztuczne starzenie (trwato$¢ barwy)

Zmiana barwy nie przekracza 3
stopnia szarej skali




Tablica 4 — Wtasciwosci ksztattek rurowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wtasciwosci Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
. . . Brak rozwarstwien, pecherz
Zmiana w wyniku ogrzewania . da Y
oraz peknieé
Temperatura micknienia wg Vicata 275°C
i 2 Zmiana ba nie przekracza
Sztuczne starzenie (trwatos$¢ barwy) . wy . © p. z
3 stopnia szarej skali
Tablica 5 - Wiasciwosci uchwytéw rurowych
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wtasciwosci Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowari

uzytkowe

Wytrzymatos¢ uchwytéw

Trwate odksztatcenie < 3 mm

Klasa odpornosci na korozje
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