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Ustawienie rynny wzgledem potaci dachu (zgodnie

z filmem montazowym)

Galeco Sp. z o.0.

ul. Usmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

N

+ Brak rozerwania uszczelki
- Sztywne/sklejone potgczenie z rurq spustowq

E Montaz pasa podrynnowego |:| - Szczelne uszczelnienie przejscia przez pas
« Jest / niema podrynnowy

I:‘ + kgczenie przesuniete wzgledem tgczenia rynny I:l - Szczelne przejécie przez pas podrynnowy
(min. 50 cm) |:| 7. Montaz minimalnej (zgodnej z rysunkami Galeco)

|:| - Szczelnosce tgczenia grubosci styropianu za rurg spustowq.

|:| - Wysuniecie poza gotowq elewacje (min. 0,5 cm) Mozliwos¢ zastosowania innego materiatu

I:l Wzgledna" prostolinijno$¢ montazu rynny na izolacyjnego, ktory quewni minimoln.ie takg samqg
fqczeniach (brak ,garba’) wartgéépmsgﬁ%gzynmko przenikania ciepta (np.

|:| Uzycie kleju do stali oraz do PVC oferowanego I:l pranka ) / . ) i o )
przez producenta lub innego o takich samych 8. PozostoW{enle.s.zczellny wentylagyjnej wokot rury
whasciwosciach spustowej - minimum 1,5 cm z kazdej strony

|:| tqczenie rynien, rynny z odptywem, rynny |:| 9. Sprawdzenie szczelnosci uktadu rynna - pion spustowy
z naroznikiem za pomocq tgcznika doczotowego |:| * Rynna — mozliwosc¢ zatkania odptywu na poziomie
z zachowaniem 2 mm dylatagcji. Alternatywne okapu, wysokos¢ wody nie wyzsza niz 3-4 cm,
potgczenie na zasadzie 15 cm zaktadki przy [] " Rura — sprawdzenie swobodnego sptywu wody w rurze,
pomocy kleju z oferty Galeco lub za pomocg sprawdzenie przeciekow na potgczeniach.
lutowania. [ ] 10. Montaz koszyczka spustowego

E Montaz mufy z uszczelkg /kolanek/odsadzki |:| N. Wprowadzenie rury spustowej do gruntu/osadnika/
- Przyleganie bezposrednio do odptywu — nie do studzienki
pasa podrynnowego |:| 12. Montaz kolana kanalizacyjnego na obejmie

I:l + Wklejenie uszczelki na mufe (za pomocg kleju |:| 13. Zageszczenie gruntu pod kolanem kanalizacyjnym
cyjanoakrylowego) I:l 14. Montaz kabli grzewczych

D * Brak podwinigcia uszczelki [ ] 15 Montaz kratki wentylacyjnej na gotowej elewacji

(min. Tm od poziomu gruntu)
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