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1. Uwagi przed montazem
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1.3

1.4

Producent udziela 15-letniej gwarancji na trwatose
mechaniczng systemu pod warunkiem zamontowania go
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Do czasu montazu przechowuj elementy systemu
Galeco PVC? w oryginalnych opakowaniach, w miejscu
nienastonecznionym oraz zgodnie z pozostatymi
zaleceniami producenta.

Montuj Galeco PVC? wytgcznie w temperaturze wyzszej
niz + 5°C.

Do ciecia i montazu elementéw systemu uzywaj
odpowiednich do tego narzedzi, tak aby materiat,

z ktérego wykonano elementy nie stracit swoich
wtasciwoéci fizycznych i chemicznych.

1.5

Unikaj montazu systemu Galeco PVC?

na nastonecznionych gzymsach. Zbyt wysokie
temperatury wystepujgce w tych miejscach mogg
powodowac odksztatcenia elementow z powodu
temperatur przekraczajgcych odpornosc termiczng
marteriatu z ktorego wykonano elementy systemu.

Tworzywo z ktorego wykonany jest system Galeco PVC?
cechuje sie typowq dla pvc wydtuzalnoscig liniowq.
Podczas montazu zadbaj, aby konce rynien i rur mogty
swobodnie sie wydtuzac¢ i skracac. W zwigzku z tym

w tgczniku, odptywie, naroznikach, kolanie i mufie ustaw
koniec rynny lub rury zgodnie z liniami pomocniczymi lub
z zachowaniem odpowiedniej dylatacji. (rys.1, rys.2)

rys. 1

rys.2
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17  Przed zamontowaniem elementéw systemu Galeco
PVC? nanies$ na wszystkie uszczelki $rodek poslizgowy
z oferty Galeco, co utatwi fgczenie elementéw ze sobg.
Dzieki temu rynna bedzie swobodnie zmieniac¢ dtugosc
w ksztattkach w wyniku zmian temperatury, a potgczenia
bedq szczelne (rys. 3).

1.8 W systemie Galeco PVC2 zalecamy zamontowac
w miejscu potgczenia tgcznika, naroznika, zaslepki
wktadki doszczelniajgce (rys. 4).

19 Nalezy zaplanowac¢ ustawienie rynny wzgledem
zakonczenia dachu tak, aby linia wytyczona jako jego
przedtuzenie przechodzita nad zewnetrzng krawedzig
rynny (patrz przyktadowe zastosowanie na rys. 5) oraz
aby woda opadowa spadata do rynny. W sytuacji,
gdy ze wzgledu na konstrukcje dachu wytyczona linia
przechodzi ponizej zewnetrznej krawedzi rynny, na
dachu nalezy zamontowa¢ ptotki przeciwsniegowe,
aby uchroni¢ rynne przed uszkodzeniami, jokie moze
spowodowac zsuwajgcey sie, bgdz zalegajgcey $nieg.

110 W przypadku montazu na hakach doczotowych pvc
elementy rynny systemu Galeco PVC? mozesz wpigc¢
w haki po zamontowaniu pokrycia dachowego. Unikniesz
w ten sposob ryzyka zniszczenia systemu rynnowego
podczas prac prowadzonych na dachu.

11 W celu zapewnienia dtugotrwatej pracy systemu
co najmniej raz w roku przeprowadzaj przeglgdy
systemu rynnowego, w szczegolnosci usuwaj wszelkie
zanieczyszczenia z poziomu rynnowego oraz sprawdzaj
droznosc rur spustowych.

112 Haki nakrokwiowe nalezy doginac wytgcznie przy
uzyciu specjalistycznych narzedzi - gietarek do hakdw
rynnowych. Zaginanie haka w inny sposéb moze
spowodowac pekniecia powtoki lakierniczej na jego
powierzchni.

rys.3 rys. 4

2. Planowanie systemu

Porownujgc dane z tabeli z powierzchnig, ktorg nalezy
odwodnic, wybierz ilo$¢ piondw spustowych oraz ich ustawienie
najbardziej odpowiednie dla Twojego budynku. Dane w tabeli

Tabela wydajnosci

Ustawienia rury spustowej

rys.5

okreslajg maksymalng powierzchnie dachu, z jakiej jest w stanie
odebrac wode jeden pion spustowy systemu przy skrajnym lub
centralnym ustawieniu rury spustowe.

Wydajnosc systemu*

90 m?

180 m?
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3. Montaz poziomu rynnowego
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3.2

3.3.

3.4

3.5

3.6

Wybierz sposdb zamocowania rynny do okapu, czyli
rodzaj hakow stosowanych do montazu systemu. System
Galeco PVC? przewiduje dwa sposoby montazu systemu
rynnowego na dachu:

- do deski czotowej - za pomocg hakow doczotowych
PVC (rys. 6);

- na potac¢ dachowq — za pomocg hakow
nakrokwiowych ze stali wyginanych podczas montazu i
przykrecanych do ptaszczyzny dachu (rys. 7).

W przypadku montazu doczotowego wszystkie elementy
tgczgce rynne z rynng, to jest: tgcznik, naroznik, odptyw;
przykrecaj na state do deski czotowej. Taki sposob
montazu gwarantuje najlepszg prace systemu.

Zaplanuj potozenie odptywu. Pamietaj, ze jest to zawsze
najnizszy punkt systemu rynnowego (rys. 8).

Zaplanuj spadki tak, aby linia prosta tgczgca hak
przykrecony najdalej od odptywu z odptywem posiadata
spadek nie mniejszy niz 10mm/10mb (rys.9).

Przykre¢ po 1haku skrajnym po kazdej stronie odptywu
— te haki usytuowane sg najdalej i najwyzej w stosunku
do poziomu odptywu (rys. 10).

Pomiedzy skrajnym hakiem i odptywem, na poziomie

dna rynny rozciggnij sznurek lub wytycz linie spadku za
pomocg urzgdzenia laserowego (rys. 11).

rys. 6

3.7

3.8

39

310

Zgodnie z wytyczong linig ustal pozycje pozostatych
hakow i zamontuj je w odstepie nie wiekszym niz 60
cm (rys. 12), oraz tak, aby po zamontowaniu takich
elementéw jak tgcznik, naroznik, zaslepka i odptyw, hak
znajdowat sie nie dalej niz 15 cm od korica elementu
tgczgcego (rys. 13, rys. 14)

W miejscu tgczenia dwdch rynien w jednej linii zamontuj
tgcznik na takiej wysokosci, aby po zapieciu rynny jej dno
szczelnie dociskato na catej szerokosci uszczelke elementu
tgczgcego. Przed zapieciem rynny w elemencie nanies$ na
uszczelki spray poslizgowy z oferty Galeco (rys. 15).

W miejscu tgczenia dwodch rynien pod kgtem 90 st.
zamontuj naroznik (wewnetrzny, zewnetrzny) na takiej
wysokosci, aby po zapieciu rynny dno rynny dociskato
na catej szerokosci uszczelke elementu. Przed zapieciem
rynny w elemencie nanie$ na uszczelki spray poslizgowy
z oferty Galeco.

W systemie Galeco PVC? odptyw mozesz zamontowac
jako podwieszany do rynny lub jako dylatacyijny (z
funkcjq tgceznika). W tym drugim przypadku podczas
montazu postepuj zgodnie z pkt. 3.8 zachowujgc odstep
miedzy rynnami umozliwiajgcy odprowadzenie wody do
rury spustowej.

rys. 9

rys. 10

-1

rys. 12

rys. 13
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31 W przypadku montazu odptywu jako podwieszanego
postepuj wedtug ponizszych zalecen:
+ zaznacz na rynnie o$ potozenia rury spustowe;j (rys. 16)
* przytdz do rynny odptyw i odrysuj na rynnie wewnetrzny

ksztatt rury (rys. 17);

- powieksz otrzymany prostokgt o maksymalnie 0,5-1cm
w kazdg strong;
- wytnij otwor (rys. 18);
- nanie$ na uszczelki odptywu spray poslizgowy z oferty
Galeco i zapnij odptyw na rynnie;

312 Montuj rynny w hakach i w ksztattkach wktadajgc
je najpierw w tylne, a pdzniej w przednie wywiniecie
ksztattek (rys. 19, 20)

313 W przypadku montazu na hakach nakrokwiowych, po
wtozeniu rynny i zapieciu jej z przodu dognij w dof tylni
nosek haka.

314

315

Przed zamontowaniem rynny w hakach umiesc na jej
koncach zaslepke. Przed zatazeniem zaslepki spryskaj
uszczelki sprayem poslizgowym dostepnym w ofercie
Galeco (rys. 21)

Po zamontowaniu poziomu rynnowego zalecamy
zamontowa¢ wktadki doszczelniajgce w rynnie

w miejscach jej potgczenia z tgcznikiem, naroznikiem

i zaslepkg. Wktadka powinna by¢ zamontowana

w miejscu tgczenia (przylegania) rynny do uszczelki
ksztattki. llos¢ potrzebnych wktadek to: 1szt./zaslepke,
2 szt./tgeznik, 2 szt./naroznik (rys. 22, 23).

rys. 16

rys. 17

rys. 19

rys. 21 rys. 22

4. Potqczenie odplywu z pionem spustowym

41  Przy dachu z okapem potgcz odptyw z rurg spustowq
za pomocg dwaoch kolan i przycietego na wymagang
dtugosc odcinka rury (rys. 24). Gorne kolano potgez
trwale z odptywem (klej, wkret). Unikniesz w ten sposob
jego ewentualnego wysuniecia sie z odptywu.

4.2

Przy dachu bez okapu potgcz odptyw z rurg spustowq
za pomocg mufy.

System rynnowy Galeco PVC? 4



5. Montaz pionu spustowego
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5.2

5.3

Zaplanuj rozstaw obejm do rur spustowych. Maksymalny
zalecany rozstaw obejm wynosi 1,8 m (rys. 25).

Najwyzej potozong obejme zaplanuj bezposrednio pod
najwyzej potozonym kolanem lub mufqg (patrz pkt. 4.1, 4.2)
(rys. 25).

Dopasuj dtugosc dybli uwzgledniajgc rodzaj sciany
noénej oraz grubos¢ ocieplenia budynku. Diugos¢ dybla
powinna by¢ nie mniejsza niz grubos¢ zewnetrznego
ocieplenia plus minimum 8 cm.

5.4 Zamontuj dyble i nakre¢ na nie obejmy.

rys. 24
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5.6

5.7

W obejmach umies¢ rury spustowe tgczgc je za pomocg
mufy (rys. 26, 27)

Przy montazu piondw na wysokich kondygnacjach,
aby umozliwi¢ swobodne wydtuzanie sie rury, zadbaj
o dylatacje 2 cm na mufach (rys. 28).

Skrec¢ obejmy na rurze nie $ciskajgc ich zbyt mocno,
pozwalajgc na swobodng prace rury przy zmianach
temperatur.

rys. 25

rys. 27

6. Zakonczenie instalacji

6.1

Aby podtgczy¢ pion do kanalizacji deszczowej umiesc
osadnik uniwersalny w gruncie pod rurg spustowq.
Dolny odptyw osadnika potgcz z kolanem elastycznym
dochodzgcym do rur kanalizacji podziemnej. W klapce
elementu wytnij zaznaczony otwor rdwny rozmiarowi
przekroju rury 80 x 70 mm. (rys. 29, 30).

6.2

rys. 26

W przypadku odprowadzania wody opadowej na grunt,
na korcu rury spustowej zamocuj kolano. Zalecamy
potgczy¢ kolano z rurg trwale za pomocq kleju do

PCV lub wkretu. Minimalna odlegtosc kolana od gruntu
powinna wynosi¢ 20 cm.

rys. 29

rys. 30

Galeco Sp. z o.0.

ul. Usmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

galeco@galeco.pl
www.galeco.pl




